HOJA RESULTADOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTES
	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Nº Expediente:      /    

	Nombre empresa auditada:      
	NIF:      

	Nombre empresa consultora:      
	NIF:      

	Responsable Auditoría:      
	Cargo:      

	Teléfono:      
	Fax:      
	Correo electrónico:      

	DATOS ENERGETICOS DE LA INSTALACIÓN

	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA (1)

	Potencia (kW)
	Consumo (kWh/año)
	Coste (€/año)

	     
	     
	     

	DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR SECCIONES (3)

	Sección
	Eléctrico (kWh/año)
	Térmico (kWh/año)
	TOTAL (kWh/año)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	CONSUMOS ESPECÍFICOS (4)

	Producto
	Producción (Ud/año)
	Eléctrico (kWh/Ud)
	Térmico (kWh/Ud)
	TOTAL (kWh/Ud)

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	MEDIDAS DE AHORRO PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA ENERGÉTICA (5)

	Descripción
	Ahorro Energético
	Ahorro

€/año
	Inversión (€)
	P.Retorno (años)

	
	kWh/año
	% Total
	
	
	

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	     
	     
	    
	     
	     
	   

	TOTAL
	     
	    
	     
	     
	   

	Reducción Emisiones CO2 (6) :      


INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE RESULTADOS
(1) Se indicará el consumo eléctrico global del edificio incluso si la auditoría realizada es parcial. La potencia a introducir será la potencia total contratada o en la potencia realmente demandada por el edificio.
(2) En la columna de Combustible detallar cada uno de los combustibles que se utilizan en la industria escogiendo de la siguiente lista:

a. Gas natural

b. Gasóleo

c. Fuelóleo

d. G.L.P

e. Carbón

f. Coque

g. Otros

(3) Se indicará el consumo eléctrico cada una de las secciones de la instalación .En el caso de que se trate de una auditoría parcial sólo será necesario introducir el dato correspondiente a la línea o líneas estudiadas.
(4) Para el cálculo de los consumos específicos, la producción de la industria, se deberá expresar, en la medida de lo posible, en kg. En el caso de que no sea posible, se detallará la unidad productiva escogida.
(5) Para cada una de las medidas se realizará una descripción muy breve de la misma y los ahorros energéticos se especificarán en energía final. En la columna de %Total se introducirá el valor en porcentaje correspondiente al cociente entre el ahorro energético que produce la medida estudiada y el consumo total de la industria. 

(6) Para el cálculo de las emisiones de CO2 se utilizarán los siguientes valores:

FACTORES DE EMISIÓN DE CO2
	
	Emisiones gCO2/kWh

	Carbón
	347

	Coque
	356

	Fuelóleo
	276

	Gas Natural
	201

	Gasóleo
	264

	GLP
	225

	Energía Eléctrica
	390


TABLA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADES
	
	Tep
	termia
	kcal
	BTU
	Julio
	CVh
	kWh

	1 tep
	1
	1 . 104
	1 . 107
	3,97 . 107
	4,19 . 1010
	1,58 . 104
	1,16 . 104

	1 termia
	1 . 10-4
	1
	1 . 103
	3,97 . 103
	4,19 . 106
	1,58
	1,16

	1 kcal
	1 . 10-7
	1 . 10-3
	1
	3,97
	4,19 . 103
	1,58 . 10-3
	1,16 . 10-3

	1 BTU
	2,52 . 10-8
	2,52 . 10-4
	0,252
	1
	1,06 . 103
	3,98 . 10-4
	2,93 . 10-4

	1 Julio
	2,39 . 10-11
	2,39 . 10-7
	2,39 . 10-4
	9,48 . 10-4
	1
	3,77 . 10-7
	2,78 . 10-7

	1 CVh
	6,33 . 10-5
	0,633
	6,33 . 102
	2,51 . 103
	2,65 . 106
	1
	0,736

	1 kWh
	8,60 . 10-5
	0,860
	8,60 . 102
	3,41 . 103
	3,60 . 106
	1,36
	1
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